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VCC       2
GND 2
AUDIO 2

DC INPUT

DIP-SCHALTER

SPANNUNGSVERSORGUNG
+14,5V DC

DIP-SCHALTER FÜR
VIDEOSIGNALVERSTÄRKUNG

Der Schaltplan gilt für
folgende Videostationen:

BMV-10104/10114
BMV-7204/7214 ¹
BMV-7304/7314
BMV-10304/10314¹·²
BMV-7504/7514¹·²
BMV-7604 ¹
BMV-4304¹·²

¹ Diese Videostationen verfügen
über kein Telefonmodul

² Videostationen enDiese verfüg
über keine Kameraanschlüsse

Letzter Slave-Videostation-DIP-Schalter auf ON

SLAVE-VIDEOSTATION 2

MASTER-VIDEOSTATION

SLAVE-VIDEOSTATION 1

SLAVE-VIDEOSTATION 3
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WEEE-Reg.-Nr. DE 53076790

Leseverfahren 125 Khz

255 Nutzer

Kontrollkarte, Löschkarte,
Benutzerkarte

VIDEOSTATION
VIDEO  1
VCC      1
GND      1
AUDIO  1
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UNTERPUTZ-TÜ RSTATIO N BMV-T  W 2401  R

Karten und Chips
kompatibel

4 Adern

AUDIO 1

GND 1

POWER/VCC

VIDEO 1

AUDIOANSCHLUSS

ERDUNG (INTERN)

+12V DC (INTERN)

VIDEOANSCHLUSS

GND

NO

COM
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LOCK

ERDUNG

NORMAL OPEN

KOMMUNIKATION (TÜRÖFFNER)

NORMAL CLOSE

TÜRSCHLOSS
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